
El camino a Smart TD
BG40

El equipo de comunicaciones BG40 es la opción más económica para traba-
jar con SMART TD. Dispositivo con conectividad Bluetooth y localización GPS 
para ofrecer ubicaciones precisas y fiables del vehículo y vincular tu taxímetro 
con la aplicación Smart TD.
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Software interno actua-
lizable desde Smart TD, 
sin pasar por el taller.

Bluetooth 2.1 para 
conectarse a multi-
tud de smartphones

Comunicación total 
entre el taxímetro y 
la impresora

Localización GPS con 
aGPS para una ubicación 
más rápida y precisa.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
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Tensión de Alimentación Nominal: 12 V
Máxima: 30 V
Mínima: 8 V

Consumo Máximo 70mA

Consumo máximo con taxímetro en off 6mA

Mantenimiento de la información desconectado 
de la batería del vehículo

5 años

Sobretensiones de 40 V de duración 10 ms

Resistencia a descargas electrostáticas de 6 kV (Contacto), 8 kV (Aire)

Temperatura de funcionamiento	 de -20 ºC a + 70 ºC.

Temperatura de almacenamiento mantenien-
do la información

de -40 ºC a + 85 ºC.

Dimensiones 82 x 50 x 23 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


